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1 Основные сведения и технические данные 

1.1 Панель ПВ-3 (в дальнейшем — панель) предназначена для отображения 

и контроля параметров работы технического объекта, приёма и передачи 

данных по CAN интерфейсу (J1939) 

1.2 Условия эксплуатации панели: 

 температура окружающей среды, °C  −40…+65; 

 относительная влажность, при 25 °C  80%; 

 атмосферное давление, мм рт. ст.  630–800. 

1.3  Основные технические данные панели: 

1.4 Содержание драгоценных и цветных материалов: 

 золото  0,002492 г; 

 серебро  0,015004 г; 

 платина 0,001153 г 

 алюминий 100 г. 

1.5 Распиновка ответной части панели.  

 Ответная часть Molex 43025-1000, контакт гнездовой Molex 43030-0001,  

                 

Наименование параметра  Значение 
Номинальное напряжение питания В 12–24 
Потребляемая мощность Вт 4 
Количество CAN-интерфейсов шт. 2 
Количество дискретных входов шт. 2 
Количество аналоговых входов шт. 1 
Размер дисплея дюйм 3,37  
Рабочая яркость   кд./м2 50  
Тип дисплея - Oled, монохром 
Разрешение экрана px 240×128 
Угол обзора град. 160 
Масса кг. 0,3 
Габаритные размеры мм 118х86х30 
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1.6 Монтаж панели 

 

2 Хранение 
2.1 Условия хранения панели — 2 (С) по ГОСТ 15150-69 в упаковке предприятия-

изготовителя. 

2.2 Хранение панели в одном помещении с кислотами, реактивами и другими 

химически активными веществами, которые могут воздействовать на нее, 

не допустимо. 

3 Гарантии изготовителя 
3.1 Гарантийный срок эксплуатации панели — 2 года с момента ввода 

в эксплуатацию при соблюдении условий транспортирования, хранения, 

монтажа и эксплуатации. 

3.2 Гарантийный срок хранения — 2 года с момента изготовления. 

3.3 Изготовитель в период гарантийного срока обязуется безвозмездно устранять 

дефекты или заменить вышедшую из строя панель, если повреждения 

не связаны с нарушением правил транспортирования, хранения, монтажа 

и эксплуатации. 

ООО «АКСЕС-ТЕХ» 

212030, г. Могилёв, ул. Ленинская, 63–702. 

www.akses-tech.by 
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4 Комплектность 
Обозначение Наименование Кол., шт. 

СТРМ.041.00.00.000 Панель ПВ-3 1 
СТРМ.041.00.00.000 ПС Паспорт 1 
 Упаковка 1 



6 | 7  
 

5 Свидетельство о приёмке и упаковывании 
Панель ПВ-3 СТРМ.041.00.00.000 

№______________________ изготовлена, принята и упакована в соответствии 

с действующей технической документацией и признана годной 

для эксплуатации. 

ОТК 

 
 
 
 
 
 

   

 личная подпись  расшифровка подписи 

МП 

 
 
 
 
 
 

  

 личная подпись  расшифровка подписи 

 
 
 
 
 
 

 
   

   число, месяц, год 
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6 Свидетельство о проверке и упаковывании 

перед отгрузкой 
Панель ПВ-3 СТРМ.041.00.00.000 

№______________________ проверена и упакована в соответствии 

с действующей технической документацией и признана годной 

для эксплуатации. 

ОТК 

 
 
 
 
 
 

   

 личная подпись  расшифровка подписи 

МП 

 
 
 
 
 
 

  

 личная подпись  расшифровка подписи 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

   число, месяц, год 

 

 


